
Памятка потребителя! 
Внешний вид модуля отображения информации 

   

    Исполнение 1    Исполнение 2 

Отображение информации на модуле отображении информации: 

 Низкий заряд батарейки. Вам следует заменить батарейки. 

 
Индикация времени.  

 Реле замкнуто. В Ваш дом поступает электроэнергия. 

 
Реле разомкнуто. В Ваш дом  не поступает электроэнергия. 

 
Пломба вскрытия клеммной крышки 

 
Пломба вскрытия корпуса 

 
Рабочий день 

 
Воскресный день 

 
Субботний день 

 

Специальный день, согласно установленному тарифному 
расписанию счетчика 

 
Связь с прибором учета (счетчиком) 

 
Отсутствует связь с прибором учета (счетчиком) 

Внимание! Для настройки модуля отображения информации Вам необходим номер прибора 
учета, который установлен у Вас на опоре возле дома. 



Подготовка к работе 

Исполнение 1 
Общая информация по модулю отображения информации 

На модуле отображения информации предусмотрено 4 кнопки для управления и снятия 
показаний:  

«SET», «     », «     », «SEND» 

 

§ Кнопка «SET»  - выполняет функцию переключателя отображаемой страницы на 
следующую по циклу. 

§  «     » и «     » - выполняет функцию переключателя между циклом индикации показаний, 
циклом индикации дополнительных параметров и дополнительной страницей индикации 
реле в случае включенной функции «Включать реле только после подтверждения 
кнопкой» 

§ «SEND» - выполняет функцию запуска процедуры опроса счетчика 
 

Подготовка к работе модуля отображения информации 

Шаг 1: Открыть отсек для установки батареи, типа «АА», легким нажатие и отведением в 
сторону крышки, в соответствии с указанием стрелки на крышке. 
 

 

Шаг 2: Установить 2 батарейки типа «АА» в положении, указанном на рисунке  
 

       +           - 
 

Шаг 3: После установки батареек произойдет самотестирование модуля отображение 
информации. На табло будет отображение прошивки модуля, например: «ПР.04.00», далее 
автоматически включится поиск прибора учета по имеющимся каналам связи от 1 до 15.  
 
 
Шаг 4: После подключения на экране появляется информация с адресом прибора учета: 
 
 
 



 
 
Шаг 5:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Возможные неисправности и методы их устранения 
 

Неисправность Причина неисправности Метод устранения 

Модуль отображения информации 
не включается 

Низкая температура окружающей 
среды 

Занести в теплое помещение, и 
попробовать включить повторно 

Не установлен или неисправен 
элемент питания 

Проверить наличие элемента 
питания. Заменить элемент питания 

на новый 

Дисплей неисправен 
Обратиться в обслуживающую 

организацию или на предприятие – 
изготовитель для замены дисплея 

Отсутствует связь с прибором учета 
(счетчиком) 

Модуль отображение информации 
слишком далеко расположен 
(установлен) от прибора учета 

(счетчика) и мигает индикатор  

Требуется подойти ближе к прибору 
учета и нажать кнопку «SEND» и 
повторить ШАГ 4. 

 

Модуль отображения информации 
настроен на другой прибор учета 
(счетчик). 

Одновременно нажать кнопки 
«SET» + «SEND», на экране 
появляется номер прибора, на 
который настроен модуль. 
Требуется для изменения адреса 
нажать кнопку «SET», после чего 
появится мигающий курсор 
изменения соответствующего 
значения. Изменение значения 
производится с помощью кнопок  

, а перемещение курсора 
кнопками «SET» и «SEND». Для 
завершения настроек и их 
сохранения требуется одновременно 
нажатие кнопок «SET» + «SEND». 
Для выхода из меню требуется 
нажать кнопку «SEND». После чего 
начнется процедура опроса 
счетчика. 

Прибор учета имеет внешнее 
повреждение 

Обратиться в обслуживающую 
организацию, для фиксации факта 
вандализма. 

Не исправен модуль передачи 
данных в приборе учета или модуле 
отображении информации 

Обратиться в обслуживающую 
организацию. 

Модуль отображения информации 
не реагирует на действия оператора 

Сбой на программном уровне 
модуля отображения информации 

Требуется вынуть батарейки из 
модуля и вставить обратно, в случае 
повторного зависания обратиться в 
обслуживающую организацию для 
диагностики неисправности. 

Отсутствует электроэнергия в доме 

Сработало реле в приборе учета. На 

экране отображается  

Подключиться к прибору учета 
модулем отображения информации 
два раза нажать стрелочку вниз 

. Далее нажмите «SEND» и 
увидите показания прибора учета и 
индикатор  

Прибор учета имеет внешнее 
повреждение 

Обратиться в обслуживающую 
организацию, для фиксации факта 
вандализма. 

 
 
 
 

 






